@ Shell Austria GmbH

Information gemal §14 UIG an die von einem
Industrieunfall moglicherweise betroffene
Offentlichkeit

1. Betriebsstandort und Betriebsinhaber:

Betriebsstandort:  Lager Linz
Am Tankhafen 6
Betriebsinhaber: Shell Austria Gesellschaft m.b.H.

2. Zustandige Auskunftsperson im Betrieb:

Norbert Amerstorfer, Tel.: +43 664 5485039

3. Bestatigung:

Das Lager Linz unterliegt den Bestimmungen des Abschnitts 8a der Gewerbeordnung 1994. Die
Mitteilung gemal § 84 d Abs. 1 GewO an die Behdrde ist erfolgt und der Sicherheitsbericht
geméaR §84f GewO wurde an die zustdndige Gewerbebehdrde tbermittelt.

4. Beschreibung der Anlage und Tatigkeiten im Lager Linz:

Im Lager Linz erfolgt der Lagerumschlag von Mineral6lprodukten (Benzine, Dieselkraftstoffe,
Heizdle). Diese Produkte werden mittels Tankwagen, Schiff oder Bahn angeliefert und am
Gelénde gelagert. Die Auslieferung erfolgt mittels Stralentankwagen. Die Anlage besteht aus
Schiffsanlegestellen, Kesselwaggonentladestationen, oberirdischen und unterirdischen
Lagertanks, Tankwagenfullbiihnen, Rohrleitungen sowie entsprechenden Infrastrukturgebduden
und -vorrichtungen.

5. Im Betrieb vorhandene gefahrliche Stoffe:

Bezeichnung Kategorie nach gefahrliche Mdogliche
Anlage 5 GewO Eigenschaften Auswirkungen
Dieselkraftstoffe, Ziffer 34c Teil 2 | umweltgefahrlich, Verunreinigung der Natur,
Heizol Extra Leicht entzindlich Brand - Rauch
Benzine Ziffer 34a Teil 2 | umweltgefahrlich, Verunreinigung der Natur,
(Ottokraftstoffe) leicht entziindlich Explosion — Brand -
Rauch
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Additive Ziffer E2 Teil 1 Gewassergefédhrdend | Verunreinigung der Natur,
Kategorie Chronisch 2 | Brand - Rauch

Additive Ziffer P5c Teil 1 | Entziindbare Verunreinigung der Natur,
Flussigkeit Brand - Rauch
Gewaéssergefahrdend

Kategorie Chronisch 3

6. Unterrichtung tber die Art der Gefahren von Industrieunfallen samt Folgen:

Die Gefahren liegen in der Freisetzung der Mineral6lprodukte durch Leckagen. Bei
unkontrollierter Ausbreitung kann es zu einer Verunreinigung von Wasser und Boden sowie
Gefahrdung von Menschen durch Brand oder Explosion kommen.

Mdgliche Folgen fur die Bevolkerung kénnen Rauchentwicklung, Trimmerflug und
Grundwasserverschmutzung sein.

Die Warnung der Bevolkerung erfolgt in Zusammenarbeit mit den fur Katastrophenschutz
zustandigen Behdrden.

7. Informationen Uber das richtige Verhalten bei einem Industrieunfall:

Kommt es zu einer Explosion, so ist rasch eine schiitzende Raumlichkeit aufzusuchen
(Trimmerflug). Die Dauer der Gefahrdung durch Trimmerflug betrégt nur wenige Minuten.
Generell gilt die Regel: Entfernen Sie sich so rasch und sicher wie moglich von der
Gefahrenquelle. Achten Sie auf die Windrichtung! Entfernen Sie sich entgegen der Windrichtung!
Wird die Umgebung im Zuge eines starken Brandes verqualmt, so ist eine geschlossene
Raumlichkeit (Fenster und Tiren schlieRen, Luftung abschalten) aufzusuchen. Die Dauer des
Vergualmens ist von der Dauer des Brandes und der Wetterlage abhangig (Wind).

Achten Sie auf Sirenensignale gemaR osterreichischem Zivilschutzplan:

Herannahende Gefahr: 3 Minuten gleichbleibender Dauerton: Radio- oder Fernsehgerét
einschalten und dort bekanntgegebene Anordnungen beachten.

F

3 Min.

Alarm: besteht aus einem auf- und abschwellenden Ton von einer Minute Dauer und bedeutet
unmittelbare Gefahr: schiitzende Raumlichkeiten aufsuchen (ein Auto bietet keinen
ausreichenden Schutz), iber Medien durchgegebene Verhaltensmalinahmen befolgen und Radio
einschalten.

ar-all

1 Min.

Entwarnung: wird mit einem einmindtigen Dauerton angezeigt. Mogliche Einschrankungen fur
den normalen Tagesablauf werden (iber die Medien verbreitet.
[ =

1 Min.

8. Hinweis auf die Pflichten des Betriebsinhabers:

Info_ Offentlichkeit_UIG Linz 2022 01 01.docx 2


https://de.wikipedia.org/wiki/Schutzraum

Damit kein Industrieunfall eintreten kann, sind im Lager Linz technische und organisatorische
Malnahmen gesetzt und in einem umfassenden Sicherheitsbericht dokumentiert. Im
Alarmierungsplan und der Brandschutzordnung ist die Abstimmung mit den Behdrden und
Einsatzkraften geregelt und gewéhrleistet eine zielgerichtete Zusammenarbeit aller Beteiligten.

MafRnahmen zur Bekdmpfung von Unfallen:

e Bei der Planung und dem Betrieb der Anlagen ist die Vermeidung von Industrieunfallen
von vorrangiger Bedeutung. Die Anlagen wurden aufgrund der jeweils glltigen
gesetzlichen Bestimmungen, Normen und Richtlinien errichtet. Ist keine Osterreichische
Vorschrift vorhanden, werden DIN-, VDI-, VDE- oder ISO- Richtlinien angewendet.

¢ Sicherheitsvorkehrungen sind grundsatzlich mehrstufig.

e Die Anlage wird von gut ausgebildetem und regelmaRig geschultem Personal betrieben,
gewartet und gepruft.

e Die Anlage wird auf gesetzliche Anforderungen und Vorschriften von externen
Sachverstandigen (z.B. TUV) regelmaBig tiberpriift.

e Zutrittsschutz ist durch die Umzaunung des gesamten Werksgelandes gewahrleistet.

Malinahmen zur Begrenzung von Unfallfolgen:
e Automatische und manuell auslésbare Brandmeldeanlage mit direkter Verbindung zur
Feuerwehr der Stadt Linz
e Mobile und stationadre Feuerldscheinrichtungen
e Systeme zur Aufnahme und sachgeméler Entsorgung von Mineral6len im
Abwassersystem des Werkes
e Doppelmanteltanks mit Leckuberwachung bzw. Auffangwannen
9. Hinweis auf mogliche Auswirkungen auf das Hoheitsgebiet eines benachbarten Staates:
Aufgrund der Entfernung ist auch bei einem schweren Unfall nicht mit grenziiberschreitenden
Auswirkungen zu rechnen.
10. Hinweis auf den externen Notfallplan:
Einzelheiten uber die Alarmierung und die Mal3nahmen aul3erhalb des Betriebes knnen dem
externen Notfallplan entnommen werden. Dieser liegt bei der Berufsfeuerwehr Linz (Tel: +43 732
3342) in der jeweils gultigen Fassung auf.
11. Weitere Informationen:
e Flr Informationen oder eine Einsicht in den Sicherheitsbericht steht Ihnen vor Ort Herr

Norbert Amerstorfer zur Verfligung.
e Diese Information ist auch im Internet unter www.shell.at abrufbar.

Linz, 01.01.2022
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